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1 INFORMACE o TOMTO NAVODU k 0BSLUZE

1.1  Prectéte si uloZte ptvodni ndvod k obsluze

Tento plvodni navod k obsluze* (dale jen ,Navod k obsluze") je soucasti systému
pohonu FAZUA RIDE 60. Obsahuje vSechny bezpecnostni informace a podrobné
informace véetné podrobného popisu 0 manipulaci a pouZiti.
Navod k obsluze:
online k nahlédnuti a ke stazeni na strankach
https://fazua.com/support/help-center/downloads/,
Tisténou verzi zadejte na servisni platformé FAZUA
https://fazua.com/support/contact/.

Navod k obsluze vychazi z norem a nafizeni platnych v Evropskeé unii.

Navod k obsluze si prectéte drive, nez poprvé pouzijete komponenty systému
pohonu FAZUA RIDE 60 nebo elektrokolo se systémem pohonu FAZUA RIDE 60.
V pfipadé nedodrzeni pozadavkd navodu k obsluze mizete sobé nebo jinym
osobam zplsobit tézké drazy a/nebo poskodit hnaci systém, nebo jednotlivé
komponenty.

Uschovejte si tento navod k obsluze véetné veSkeré dokumentace, kterou
je soucasti hnaciho systému, abyste je mohli podle potreby opét vyuzit.
Predejte tentonavod k obsluze véetné prislusné dokumentace spolu s komponentami
hnaciho systému FAZUA RIDE 60 nebo elektrokolem s hnacim systémem
FAZUA RIDE 60 tretim osobam.

Kromé tohoto navodu k obsluze hnaciho systému FAZUA RIDE 60 dodrZujte
bezpodminecné vzdy také navod vyrohce k elektrokolu, do néhoz je hnaci systém
zabudovan.

1.2 \Vysvétlivky pouZitych znaku a symbolt

V zavislosti na mife rizika a ohrozeni jsou bezpe¢nostni a vystrazné pokyny a dalSi
doplikové informace v tomto dokumentu oznaceny nasledovné:

/\ VAROVANI

Rizika, ktera mohou mit za nasledek Umrti nebo vazna poranéni, jsou oznacena
signalnim slovem ,Varovani*.

* © 2025 Porsche eBike Performance GmbH - All Rights Reserved
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Rizika, ktera mohou mit za nasledek stfedni nebo lehka poranéni, jsou oznacena
signalnim slovem ,Upozornéni*.

Rizika, ktera se tykaji poSkozeni produktu nebo vécnych Skod na jinych
predmétech, jsou oznacena signalnim slovem ,Poznamka®“.

Dllezité dopliujici informace jsou oznaceny timto informacnim
symbolem.

2 BEZPEGNOST

2.1 Fungovani a pouZiti v souladu s uréenim

FAZUA Hnaci systémy jsou koncipovany jako elektrické hnaci systémy pro
elektrokolo. Systém baterie FAZUA RIDE 60 je schvalen pro pouziti v nadmorskych
vyskach do 3000 m.

V souladu s urcenim se elektricka podpora Slapani vypne, jakmile dosahnete
resp. prekrocite urcitou rychlost (specifickou pro zemi a vyrobek]*. Pokud jedete
rychlosti, ktera prekroci bod odpojeni, Slapete bez podpory hnaciho systému a
vyuzivate pouze silu svych vlastnich svald.

Hnaci systém jako celek se sklada z nékolika komponent:

I > Drive Unit (= hnaci jednotka)
— Podrohné informace k tomuto tématu najdete v Cast , Drive Unit".
E - Ovladaci prvek + indikace

— Podrobné informace k tomuto tématu najdete v Cast ,0vladaci prvek a
indikace".

m - Akumulator + nabijeci zafizeni
— Podrobné informace k tomuto tématu najdete v Cast ,Akumulator a nahijecka“.

Jednotlivé komponenty jsou k dispozici v riiznych modelovych provedenich, ktera
se mohou z divodu konstrukce a manipulace ¢astecné vzajemné lisit.

* V Némecku je rychlost, pri které se elektricka podpora Slapani automaticky odpoji, 25 km/h.
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Podrobné informace k funkci jednotlivych komponent jako soucasti hnaciho
systému a rovnéz k jejich zvlastnostem a manipulaci u specifickych modeli
naleznete v jednotlivych ¢astech tohoto navodu k obsluze, které jsou témto
komponentam vénovany.

Verze hnaciho systému zabudovana do elektrokola, tedy specifickad kombinace model
komponent je urcena specialné pro vase elektrokolo a nelze ji tim padem ménit.

V zasadeé plati, Ze montaz hnaciho systému stejné jako nékteré prace na ném lze
provadét vyhradné vyrobcem stanovenymi zplsoby, resp. je mohou provadét
autorizovani odbornici.

Informace o tom, které prace mizete provadét sami a které prace musi
provadét autorizovany odbornik, naleznete v samostatnych oddilech vénovanych
jednotlivym soucastem.

Spolecnost Porsche eBike Performance GmbH neprebira odpovédnost za Skody,
které vznikly nespravnou, resp. neodbornou montazi nebo manipulaci nebo
pouzitim v rozporu se stanovenym uréenim.

Komponenty hnaciho systému pouzivejte vyhradné tak, jak je popsano v tomto
navodu k obsluze. Kazdé jiné pouziti se povazuje za pouziti v rozporu s uréenim
a muze vést k nehodam, zavaznym poranénim nebo poSkozeni hnaciho systému.

2.2 Symboly a piktogramy hnaciho systemu

Na jednotlivych soucastech hnaciho systému naleznete nékteré symboly a
piktogramy, které jsou véetneé jejich vyznamu uvedeny nize.

Tento symbol Fika, Ze uzivatel hnaciho systému, resp. jednotlivych

@g> soucasti ma povinnost si pred pouzitim precist a pochopit navod
k obsluze.

Timto symbolem oznacené zafizeni (zde nabijeci zafizeni) Ize
pouzivat vyhradné v suchych vnitrnich prostorech.

VAROVANI! PFi pouZiti ve vinkém prostiedi a kontaktu s tekutinami
hrozi nebezpeci Urazu elektrickym proudem!

Timto symbolem oznacené elektrozarizeni odpovida tridé ochrany II:
Pristroj ma dvojitou nebo zesilenou izolaci jako ochranu pred
zasahem elektrickym proudem.

Timto symbolem oznacené elektrozarizeni odpovida bezpeénostnim
pozadavkim tfidy ochrany Ill.
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Tento symbol varuje pred horkymi povrchy.

VAROVANI! PFi dotyku hrozi nebezpedi popaleni, pfi kontaktu s
horlavymi materialy hrozi nebezpecti pozaru.

&3 >

Li-ion

Tyto symboly rikaji, Ze takto oznacené komponenty jako jsou lithium
iontové akumulatory je nutné na konci jejich Zivotnosti odevzdat na
mista zpétného odbéru k ekologické likvidaci a nepatfi do popelnice
se smésnym domovnim odpadem.

B

Tento symbol oznamuje, Ze jim oznacené komponenty je nutné
na konci zivotnosti oddélené zlikvidovat jako elektrické resp.
elektronické zarizeni, a které nesmi byt likvidovany spolu s
domacim odpadem.

N

Tento symbol oznacuje produkty, které splnuji normy pro ziskani
evropského oznaceni CE.

Specifické informace naleznete v ¢asti Kapitola 10 ,Prohlaseni o
shodé“.

€

NnCc

Tento symbol oznaduje produkty, které spliuji normy pro ziskani
britského oznaceni UKCA.

Specifické informace naleznete v ¢asti Kapitola 10 ,Prohlaseni o
shodé”.

Certifikaci ,Geprifte Sicherheit” (,testovano s ohledem na
bezpecnost”, znak GS) udéluji nezavisla certifikacni mista.

Pristroj oznaceny certifikaci GS spliuje bezpecnostni normy podle
némeckého zakona o bezpecénosti vyrobkd.

Zobraze"nou zku$ebni pecet ,type tested” propujcuje certifikacni
organ TUV.

Zarizeni oznacené zkuSebni peceti splhuje bezpecnostni pozadavky
pro staty Kanady a USA.

Certifikaci ,UL®-Listed" udéluje americké certifikacni misto UL®.

U
c\°L)us Zafizeni oznacené zobrazenou zkuSebni peceti ,UL®-Listed”
LISTED odpovida bezpeénostnim pozadavkim pro Kanadu a USA.
8 Obsah Zpét
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m Certifikaci ,FCC* udéluje americkd nezavisla vladni agentura
C ,Federal Communications Commission®, ktera je odpovédna za
implementaci a prosazovani americkych komunikacnich zakonl a
predpisu.
Elektrozarizeni oznacené certifikaci FCC splfuje americké normy
tykaijici se elektromagnetické kompatihility.

Vlyobrazené logo vydava certifikacni misto SGS.

SGS Pristroj oznaceny vyobrazenym logem spliuje bezpecnostni

o us PoZadavky pro Kanadu a USA v souladu s normami UL.

Hnaci systém a akumulator byly pfezkouSeny podle norem UL.
Pritom byly pouzity normy UL: UL 2271 - Standard for Batteries for
Use In Light Electric Vehicle (LEV) Applications, UL 2849 - Outline
of Investigation for Electric Bicycles, Electrically Power Assisted
Cycles (EPAC Bicycles), Electric Scooters, and Electric Motorcycles.

2.3 /seobecné bezpecnostni pokyny pro hnaci systém

Nize uvedené vSeobecné bezpecnostni pokyny se tykaji hnaciho sytému jako celku
a musi byt vZdy zohlednény pfi pouzivani elektrokola, které je jim vybavené.

/\ VAROVANi
Nebezpedi pro uzivatele elektrokola!

Uzivatellm elektrokol hrozi specificka nebezpeci. V zavislosti na
modelu elektrokola, v némz je hnaci systém zabudovan, se mohou
objevit dalsi, zde neuvedena nebezpedi.

P Prectéte si a dodrzujte navod vyrobce pro vase elektrokolo.

» Informujte se ohledné platnych narodnich predpist o elektrokolech
a dodrzujte je.

/\ VAROVANi

Nebezpeci v disledku svévolné provedenych zmén!

V pripadé svévolné provedenych zmén hnaciho systému nebo

soucasti mize dojit k vybuchu, Grazu elektrickym proudem nebo

jinym zavaznym poranénim.

» V zadném pripadé svevolné nemodifikujte nebo neupravujte
jednotlivé soucasti hnaciho systému.

9 Obsah Zpét
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» \/ Zadném pripadé svévolné nevymeénujte soucasti hnaciho
systéemu.

» V zadném pripadé svévolné neotevirejte soucasti hnaciho systému.
Soucasti hnaciho systému nevyzaduji zadnou udrzbu.

» Opravy hnaciho systému prenechejte vyhradné autorizovanym
odbornikdm.

» Vyménu soucasti hnaciho systému za pouziti schvalenych

originalnich nahradnich dil( pfenechejte vyhradné autorizovanym
odbornikdm.

/\ VAROVANI

Nebezpedi v disledku nezamysleného spusténi!

V pripadé spusténi hnaciho systému v nevhodnych situacich mize
dojit k nehodam a zavaznym poranénim.

» Pokud je elektrokolo prepravovano nebo uskladnéno, a také béhem
praci na elektrokole, hnaci systém vypnéte a prip. zajistéte proti
nechténému resp. nepozorovanému opétovnému zapnuti, aby se
tak zabranilo jeho spusténi.

» Pokud je to mozné, akumulator vyjmeéte.*

Neodbornou manipulaci mize dojit k poSkozeni hnaciho systému,

resp. jednotlivych soucasti.

» Jednotlivé komponenty hnaciho systému nechte vymeénit vyhradné
za konstrukcéné stejné nebo jiné dily, které vyslovné schvalil
vyrobce hnaciho systému. Tak ochranite ostatni komponenty pred
moznym poSkozenim.

» Jednotlivé komponenty elektrokola nechte vymeénit vyhradné za
konstrukcné stejné nebo jiné dily, které vyslovné schvalil vyrobce
elektrokola. Tim ochranite své elektrokolo (véetné hnaciho
systému) pred moznym poSkozenim.

* Plati pouze v pripadg, Ze je vase elektrokolo vybaveno odnimatelnym akumulatorem (viz Kapitola 19 ,Modelové
varianty akumulatord“).
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3 POKYNYPROJIZDU NA ELEKTROKOLE s HNACIM SYSTEMEM FAZUA

Pfi jizdé na elektrokole vybaveném hnacim systémem FAZUA RIDE 60 dodrzujte
nasledujici pokyny.

Razeni

Razeni na elektrokole funguje Gplné stejné jako u bézného kola. Vybérem vhodného
prevodu zvysite rychlost, vykon a dojezd vaseho elektrokola pri stejné frekvenci
Slapani.

Dojezd / planovani tras

Jak dlouho resp. jak daleko mizete na elektrokole dojet, nez budete muset znovu
nabit akumulator, zavisi na nékolika faktorech.

Mezi tyto faktory patfi napf.:
nastaveny stupen podpory;
rychlost jizdy, kterou se pohybujete;
zpUsob fazen;
typ pneumatik a nastaveny tlak v pneumatikach;
zvolena trasa a klimatické podminky;
hmotnost jezdce a elektrokola (celkova hmotnost);
stav a stari akumulatoru.

V zasadé proto plati:
- Se svym elektrokolem se seznamte postupné mimo silnice a silny provoz.
- Pred planovanim delSich tras otestujte maximalni dojezd vasSeho elektrokola

za riznych okolnich podminek. Pfesna predikce dojezdu vaseho systému neni
mozna ani pred, ani béhem jizdy.

Skladovaci a provozni teplota

- Respektujte provozni a skladovaci teploty pro komponenty hnaciho systému

(predevSim akumulatoru), protoze tyto soucasti mohou byt extrémnimi
teplotami poSkozeny.
Podrobné informace o skladovacich a provoznich teplotach naleznete
v technickych listech pro jednotlivé komponenty v priloze (viz Kapitola 27
~rechnicke listy (technické udaje)) a v ¢asti Kapitola 4 ,Skladovani a preprava
elektrokol s hnacim systémem FAZUA",

1 Obsah Zpét
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4 SKLADOVANI a PREPRAVA ELEKTROKOL s HNACIM SYSTEMEM FAZUA

/\ VAROVANI

Nebezpedi v disledku nezamysleného spusténi!
V pripadé spusténi hnaciho systému v nevhodnych situacich mize
dojit k nehodam a zavaznym poranénim.
» Pokud je elektrokolo prepravovano nebo uskladnéno, hnaci systém

vypnéte a prip. zajistéte proti nechténému resp. nepozorovanému
opétovnému zapnuti, aby se tak zabranilo jeho spusteéni.

» Pokud je to mozné, akumulator vyjméte.*

- Pred zahajenim prepravy a skladovani vzdy odpojte akumulator a pfepravujte /
skladujte nabijecku mimo akumulator.
- Skladujte nabijecku a akumulator zasadné za téchto podminek:
na chladném a suchém misté,
chranéné pred pfimym slunecnim zafenim a pfed mrazem, mimo zdroju
tepla,
mimo dosah déti.
- Pri prepravé a skladovani elektrokola nebo komponent hnaciho systému
dodrzujte uvedené teplotni rozsahy pro jednotlivé komponenty.
Rozsah teplot najdete v technickych listech jednotlivych komponent (viz
Kapitola 27 ,Technicke listy (technické udaje)” v ¢asti Cast ,Priloha“).
- Pokud ma vasSe elektrokolo odnimatelny akumulator, vzdy jej pfepravujte a
skladujte oddélené od elektrokola.
V zasadé plati: Veskeré baterie (a ¢lanky) s obsahem lithia podléhaji pfedpisim
0 nebezpecném materialu.

U vSech akumulatord a vSech pevné instalovanych akumulator( ve hnacim
systému FAZUA RIDE 60 se jedna o (dobijeci) baterie s obsahem lithia. Pokud
neni prislusny akumulator posSkozeny, smi byt prepravovan soukromymi
osobami v silni¢nim provozu. Obchodni pfeprava vyzaduje dodrzeni pfedpist
tykaijicich se baleni, znaceni a pfepravy nebezpecného zhozi.

* Plati pouze v pfipadg, Ze je vaSe elektrokolo vybaveno odnimatelnym akumulatorem (viz Kapitola 19 ,Modeloveé
varianty akumulatord“).
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Otevrené kontakty musi byt zakryté a prislusny akumulator musi byt bezpecéné
zabaleny. Pred odeslanim je treba zasilkovou sluzbu upozornit na prfitomnost
nebezpecného zhoZi v krabhici.

- Dodrzujte pfi prepravé a zasilani akumulatord informace
uvedené v dokumentu ,Bezpecnostni list lithium iontovych
akumulatord“. Je k nahlédnuti a ke staZeni online na strankach
https://fazua.com/support/help-center/downloads/.

Pokud nebudete vyrobek delSi dobu pouzivat, dodrZujte nasledujici pokyny
0 nabiti akumulatoru a o rozsahu teplot.

Pokud mate v umyslu akumulator delSi dobu nepouzivat, mél by vykazovat stav
nabiti min. 60 %. Okolni teplota v misté ulozeni musi byt v rozsahu -15 °C az
+25 °C.

VZzdy po 6 mésicich nepouzivani zkontrolujte stav nabiti akumulatoru: Pokud
kontrola ukaze, Ze stav nabiti je 20 % nebo méné, nabijte akumulator znovu
alespon na stav nabiti 60 %.

V pfipadé dalSich dotazl se obratte na FAZUA Certified Partner nebo navstivte
oficialni servisni platformuFAZUA(https://fazua.com/support/contact/).

DATA z JiZDY a SYSTEMOVA DATA

Pro pfistup k datim z jizdy a systémovym datim sytému pohonu FAZUA
RIDE 60 mate nékolik moznosti. Jakym zptsobem ziskate pfistup k jednotlivym
datdim zavisi na tom, o ktera data se jedna.

Existuji nasledujici moznosti zobrazovani/ zpracovani dat z jizdy a systémovych
dat:
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Zobrazeni aktualnich dat z jizdy (napf. vykon, rychlost, frekvence Slapani) a

systémovych dat (napr. teplota baterie) za jizdy na mobilnim zafrizeni.

- Zde mizete pouzit aplikaci FAZUA (viz Kapitola 5.2 , Aplikace FAZUA") nebo
vhodné zarizeni s kompatibilnim softwarem od jiného poskytovatele (viz
Kapitola 5.1 ,,Konektivita (spojeni se zarizenimi od tretich stran)“).

Spojeni mezi hnacim systémem a mobilnim zafizenim je bezdratové (viz
Kapitola 5.1 ,Konektivita (spojeni se zarizenimi od tretich stran)“).

Nastaveni rezimd, a tim i upravy jizdnich vlastnosti systému pohonu podle
vasich osobnich preferenci.

- Zde mizete pouzit aplikaci FAZUA (viz Kapitola 5.2 , Aplikace FAZUA") nebo
FAZUA systém Toolbox (viz Kapitola 5.3, Toolbox FAZUA).

Obsah Zpét
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Pristup k celé radé systémovych informaci, provedeni samostatné aktualizace
firmwaru apod.

- Zde mUzete pouzit FAZUA Toolbox (viz Kapitola 5.3 ,Toolbox FAZUA").

Spojeni mezi hnacim systémem a externim zafizenim probiha pomoci
kabelu USB (USB-C).*

5.1 Konektivita (spojeni se zarizenimi od tretich stran)

Pomoci integrovaného softwaru pro zajisténi konektivity miizete svij pohonny
system FAZUA RIDE 60 bezdratové pripojit ke kompatibilnimu cyklopocitaci nebo
k jinym vhodnym zafizenim od jinych dodavatel(.

Bezdratové spojeni se zafizenim jiného dodavatele mize byt v pfipadé pohonného
systému FAZUA RIDE 60 provedeno bud' pres rozhrani Bluetooth Low Energy (BLE)
nebo rozhrani ANT+.

511  Spojeni Bluetooth®

Zafizeni kompatibilni s rozhranim Bluetooth® od jinych dodavatel(l musi
byt vybaveno rozhranim verze BLE vy$Si nez 4.0.

Jakmile je spojeni Bluetooth® tspésné navazano, informuje vas displej LED [B.2]
systému pohonu prislu§nou animaci (viz ,Navazani spojeni BLE® v ¢asti Kapitola 25.1
,Prehled indikaci LED Hub“ nebo v ¢asti Kapitola 25.2 ,Prehled indikaci Control
Hub*).

Podrobné informace o navazani spojeni s Bluetooth® apod. najdete na domovskych
strankach FAZUA. Naskenovanim nasledujiciho QR kddu (nebo klepnutim) se
dostanete primo na prislusSné webové stranky:

https://fazua.com/support/help-center/knowledge-bhase/bluetooth-low-energy-hle/

* Potrebny USB kabel neni soucasti dodavky.
14 Obsah Zpét


https://fazua.com/support/help-center/knowledge-base/bluetooth-low-energy-ble/

FAZUA RIDE 60 | POVODNi NAVOD K POUZIVANI ,SYSTEM“ | CESTINA

512 Pripojeni ANT+

ANT+ (= advanced and adaptive network technology) je bezdratovy protokol pro
zaznam a prenos dat ze senzorl pres profil LEV nebo PWR.

Pristroje kompatibilni s technologii ANT+, které jsou také kompatibilni s pohonnym
systémem FAZUA RIDE 60, m(zZete spojit pomoci systému ANT+ s pohonnym
systémem.

5.2 Aplikace FAZUA

Aplikace FAZUA miiZete stahovat z domovské stranky FAZUA na vhodné zarizeni
(napf. chytry telefon, tablet).

Na domovskeé strance FAZUA naleznete také podrobné informace o aplikaci FAZUA a
jejich funkcich. Naskenovanim nasledujiciho QR kddu (nebo klepnutim) se
dostanete primo na prislusSné webové stranky:

https://fazua.com/support/help-center/knowledge-bhase/fazua-app/

5.3 Toolbox FAZUA

Toolbox FAZUA je software pro systémy pohont FAZUA. Ve verzi Basic FAZUA Toolbox
mate pristup k celé fadé informaci a miZete samostatné provadét aktualizace
firmwaru.

Spojeni mezi systémem pohonu (elektrokolo) a zafizenim, na kterém je instalovana
aplikace Toolbox FAZUA (pocitac, tablet) probiha pres kabel USB (USB-C).*

* Potrebny USB kabel neni soucasti dodavky.
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5.3.1 Stahovani

Posledni verze systému Toolbox FAZUA (pro Windows, Mac nebo Linux) mizete
stahovat z domovské stranky FAZUA na vhodné zarizeni (napf. pocitac, tablet).
Naskenovanim nasledujiciho QR kddu (nebo klepnutim) se dostanete primo na
prislusné webové stranky:

https://fazua.com/support/help-center/fazua-toolbox-software/

Po stazeni instalujte soubor.

Jakmilejeaplikace FAZUA Toolbox Basic nainstalovana, mizete svijhnacisystém FAZUA
pripojit (pomoci kabelu USB) a objevovat vSestranné funkce FAZUA Toolbox Basic.

5.3.2 Prehled funkci

V ¢asti Informace o vyrobku mate moznost nahlédnout, zda je Toolbox aktualizovan
na posledni verzi, a mlzete také ovérit sériové ¢islo a verzi hardwaru systémovych
komponent, jako jsou akumulatory, motor a displej. Kromé toho mizete si mizete
nechat systémovou zpravu se vSemi relevantnimi informacemi o pohonném
systému FAZUA.

V ¢asti Data v redlném case najdete aktualni (systémové)informace (napf. data
o chybach, elektrické hodnoty, SOC akumulator(). Data v realném case jsou
dilezita predevsim v situaci, kdyz jste v kontaktu se servisnim tymem FAZUA.

V ¢asti Konfigurace mate moznost provést nastaveni, ktera jsou nejlepSi z hlediska
va$eho dojmu z jizdy. MiZete napfiklad nastavovat vykon pro rezimy Breeze, River
nebo Rocket.

V Casti Aktualizace firmwaru mulzete aktualizovat firmware svého systému
pohonu FAZUA.

K provedeni aktualizace firmwaru postupujte takto:

1. Pripojte své elektrokolo (s vloZzenym akumulatorem) pomoci kabelu USB
(USB-C) k zafizeni, na kterém mate nainstalovanou aplikaci FAZUA Toolbox
(napf. pocitac, tablet).
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Zdirka USB [B.3] hnaciho systému je na indikatoru (LED Hub nebo Control Hub)
(viz Kapitola 15 ,Detailni pohled a oznaceni dild“).

verzi firmwaru na svém zarizeni) nebo online.

@ Aktualizace firmwaru mUze byt provedena lokalné (pokud jste si ulozili

Vlyrobce Porsche eBike Performance GmbH doporucuje aktualizaci

Zapnéte sv{j hnaci systém (viz Kapitola 171 ,Zapnuti a vypnuti hnaciho
systému“).

Klepnéte na ,RIDE 60 BUNDLE UPDATE".

Nyni miizete vybrat aktualizaci online nebo lokalni aktualizaci.

PFri vybéru moznosti ,0Online” bude automaticky stazen posledni bundle

firmwaru (nutné pripojeni k internetu!). Komponenty, pro které je dostupna
novejsi verze, budou vybrany pro aktualizaci automaticky.

Klepnéte na moznost ,Start“: VSechny vybrané komponenty nyni budou
aktualizovany.

Béhem aktualizace v zadném pripadé neodpojujte kabel USB nebo akumulator.
Jakmile byla provedena Uspésna instalace aktualizace, odpojte kabel USB ze

zdirky USB [B.3] a peclivé zdirku USB uzavrete, aby dovnitr nevnikla voda nebo
necistotal!

Kalibrace (kalibrace senzoru krouticiho momentu)

Pomoci této funkce miZete nastavit kalibraci elektrokola nastavenim senzoru
krouticiho momentu.

DULEZITE UPOZORNENI: Tento typ kalibrace je nutny POUZE v pFipadg, Ze zjistite
zmeény v reZzimu podpory motoru.

Pri kalibrovani senzoru krouticiho momentu postupujte nasledovné:

1.

17

Postavte své elektrokolo rovné a zvednéte zadni kolo.

K tomu mizete pFipadné pouzit stojan pro jizdni kolo. DULEZITE UPOZORNEN:
NESTAVTE elektrokolo koly vzharu.

Pripojte své elektrokolo (s vloZenym akumulatorem) pomoci kabelu USB
(USB-C) k zafizeni, na kterém mate nainstalovanou aplikaci FAZUA Toolbox
(napf. pocitac, tablet).

Vlozeny akumulator musi byt nabity minimalné na 20 %.
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Zdirka USB [B.3] hnaciho systému je na indikatoru (LED Hub nebo Control Hub)
(viz Kapitola 15 ,Detailni pohled a oznacéeni dild*“).

3. Zapnéte svij hnaci systém (viz Kapitola 171 ,Zapnuti a vypnuti hnaciho
systéemu”).

4. Zahajte proces kalibrace senzoru krouticiho momentu.
Nyni budete procesem vedeni krok za krokem.

6 VYHLEDAVANI ZAVAD

1. Jestlize vase elektrokolo, resp. hnaci systém nefunguiji tak, jak je Zadouci, ovérte
nejprve, zda neni mozné zavadu odstranit pomoci nasleduijici prehledové tabulky.

2. Kontaktujte pfip. provozovnu FAZUA Certified Partner nebo navstivte
FAZUA servisni platformu (https://fazua.com/support), pokud:

zavada neni uvedena v prehledoveé tabulce,

zavada je sice uvedena v prehledové tabulce, ale neni mozné ji zde
popsanym zplsobem odstranit nebo si nejste jisti.

PREHLEDOVA TABULKA ,VYHLEDAVANI ZAVAD“

Problém mozna pricina/reseni
Motor se vam zda | Je pfiliS horky a tepelna sprava akumulatoru a/nebo Drive
slabsi nez jindy. Unit omezuje vykon.

Je prilis chladny, takze akumulator (lithium-iontovy
akumulator) nedosahuje bézného vykonu.

VSechny LED kazdé |Jedna se o chybu spojeni mezi Drive Unit a akumulatorem.

dve sekundy Pfipadné znecisténé nebo seviené kabely mohou branit
bliknou tFikrat spojeni.
cervene.

- Pro zajiSténi spravného vlozeni akumulatoru ocistéte
rozhrani a kontakty akumulatord.*

VSechny LED Muze se pfipadné jednat o $patné spojeni mezi rychlostnim
kazdych deset snimacem Speed Sensor a jednotkou Drive Unit.

sekund bliknou - Zkontrolujte, zda jsou snimaé rychlosti a magnet
dvakrat zlute. spravné umistény ve svém uchyceni na zadnim kole.

Pokud nenajdete zadnou zavadu, obratte se na FAZUA
Certified Partner.

* Plati pouze v pfipadg, Ze je vase elektrokolo vybaveno odnimatelnym akumulatorem (viz Kapitola 19 ,Modeloveé
varianty akumulatord*).
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PREHLEDOVA TABULKA , VYHLEDAVANI ZAVAD“

Problém mozna pricina/reseni

LED kontrolky na Probiha aktualizace firmwaru.

blikaji bile. - V takovém pfipadé vyckejte a nevypinejte hnaci
systém, dokud kontrolky LED neprestanou hlikat.

Hnaci systém nelze |Pripadné maohou byt rozhrani (mezi akumulatorem a Drive
zapnout. Unit) znecisténa.

- Vycistéte rozhrani a kontakty na akumulatoru.*

Akumulator neni Pfipadné mohou byt rozhrani (mezi akumulatorem a Drive
mozné spravné Unit) znecisténa. / Zaklapnuti akumulatoru maze pfipadné
vlozit nebo branit kabel, hydraulické vedeni nebo bowden.
zacvaknout. - Vydistéte rozhrani a kontakty na akumulatoru.**

- Ujistéte se, Ze zaklapnuti nebrani Zadné kabely.

7 POKYNY TYKAJICI SE LIKVIDACE

V souladu s EU smérnicemi o starych elektrozarizenich (smérnice 2012/19/EU)
a starych akumulatorech (smérnice 2006/66/ES) musi byt prisluSné soucasti
oddélené shromazdovany a ekologicky likvidovany.

- Pred likvidaci elektrokola z néj vyjméte akumulator popr. vSechny dalSi

zabudované akumulatory a baterie véetné vSech komponent a ovladacich
prvkd, které obsahuji akumulatory nebo baterie.

71 Likvidace vaseho elektrokola

Po vyjmuti vesSkerych akumulator( a baterii se elektrokolo povaZuje za staré

elektrozarizeni a musi byt recyklovano.

- Informujte se u méstské nebo obecni spravy (obec, okres) o bezplatnych
shérnych mistech pro stara elektrozafizeni a/nebo shérnach zajistujicich
recyklaci soucasti, resp. elektrokol.

- 0 povinnostech prodejce prijmout (staré )elektrokolo a o moznostech
dobrovolného vraceni se informujte u prodejce jizdnich kol.

* Plati pouze v pripadg, Ze je vase elektrokolo vybaveno odnimatelnym akumulatorem (viz Kapitola 19 ,Modelové
varianty akumulatord“).

** Plati pouze v pripadg, Ze je vase elektrokolo vybaveno odnimatelnym akumulatorem (viz Kapitola 19 ,Modeloveé
varianty akumulatord“).
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- Pokud je vaSe elektrokolo vybaveno pevné instalovanym akumulatorem,
explicitné upozornéte prislusného pracovnika ve shérné nebo prodejce.

- Pred odevzdanim elektronického zafizeni na shérné misto nezapomernite
vymazat vSechny osobni Gdaje uloZzené v tomto zarizeni. Za tento krok nesete
odpovédnost vy.

7.2 Likvidace akumulatora

Akumulator hnaciho systému je lithium-iontovy akumulator, ktery se musi
zlikvidovat jako zvlastni odpad.

- Pri likvidaci akumulatoru se Fid'te nasledujicimi informacemi o predpisech pro
likvidaci baterii a akumulator.

- Akumulator hnaciho systému vcetné pfip. dalSich akumulatort a baterii
zabudovanych v elektrokole zlikvidujte ve shérné surovin nebo na shérném
misté ve vaSem meésté resp. obci.

Preskrtnuta popelnice vyobrazena na akumulatoru (viz Kapitola 1.2, Vysveétlivky
pouzitych znakd a symbol“) informuje, Ze akumulator se po uplynuti své
zivotnosti nesmi likvidovat spolecné se smésnym domovnim odpadem, ale jako
lithium-iontovy akumulator se musi odevzdat do shérného mista pro staré baterie.

U baterii, které obsahuji rtut (Hg), kadmium (Cd) nebo olovo (Ph), se pod
presSkrtnutou pojizdnou popelnici nachazi jesté prislusna chemicka znacka.

Pro koncového spotrebitele plati ze zakona povinnost odevzdat veSkeré baterie/
akumulatory po uplynuti doby své Zivotnosti na pfislusné shérné misto. Kazdy
koncovy spotrebitel by mél pokud mozno zamezit vzniku odpadu z baterii. Proto
doporucujeme pouzivat baterie s dlouhou zivotnosti a dobijeci baterie /akumulatory
a s bateriemi/akumulatory, resp. s pristroji, ve kterych je pouzivame, zachazet
opatrné. Pred likvidaci vyrobku by vzdy méla probéhnout kontrola, zda baterii
(akumulator) popf. neni mozné po opravé nebo repasi odevzdat k opétovnému
pouziti.

Baterie (akumulatory) obsahuji castecné jedovaté slozky. Sbérem (separované od
smésného domovniho odpadu] a vyuzitim odpadnich baterii ma byt zajiSténa radna
likvidace nebo vyuZiti a zamezi se tak Skodlivym ucinkdim na Zivotni prostredi a
lidské zdravi.

Lithium-iontové akumulatory také pfedstavuji zvlastni rizika z divodu své
konstrukce, hrozi napfiklad nebezpeci vybuchu a pozaru pri vystaveni vysokym
teplotam, proto je zde treba byt obzvlasté opatrny (viz také Kapitola 21 ,Zvlastni
bezpecnostni pokyny pro akumulator a nabijecku®).
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Baterie a akumulatory miizete odevzdat u prodejce nebo na prislusném shérném
misté v misté bydlisté. Odevzdani na takovéem shérném misté je bezplatné.
Informace o shérnych mistech jsou k dispozici u prislusné méstské ¢i mistni
spravy.

8 ZARUKA VYROBCE v RAMCI EU + UK

Spolecnost Porsche eBike Performance GmbH se sidlem na adrese Marie-Curie-
StraRe 6, 85521 Ottobrunn, Némecko (dale jen ,vyrobce“) zarucuje koncovému
zakaznikovi (dale jen ,zakaznik“) v souladu s nasledujicimi ustanovenimi, ze hnaci
systém véetné jeho soucasti (dale jen ,produkt”) zabudovany v jizdnim kole, jez
bylo zakaznikem pofizeno na Uzemi Evropskeé unie (stav k 1. 1. 2017), Velké Britanie
a Svycarska (dale jen ,izemni plisobnost*), bude v ¢asovém obdobi dvou let od
dodani (zarucni lhdta) fungovat plnohodnotné a bez konstrukénich a materialovych
vad a chyb pfi zpracovani.

Pokud se presto objevi zavada nebo hnaci systém nebude fungovat plnohodnotnég,
je vyrobce povinen na zakladé vlastniho uvazeni na své naklady tuto skutecnost
prostfednictvim opravy nebo dodani novych ¢i celkové repasovanych dili odstranit.

Zakonna prava zakaznika z dlivodu zavad dle § 437 BGB (obcansky zakonik)
zUstavaji timto nedottena a nejsou touto zarukou nijak omezena, ale jsou
zakaznikovi k dispozici navic k praviim vyplyvajicim z této zaruky.
Naroky vyplyvajici ze zaruky Ize v§ak uplatnit pouze tehdy, kdyz
produkt nevykazuje Skody nebo znamky opotrebeni, které nejsou
zpUsobené pouzitim jinym nez pro normalni uréeni, a pokud byly dodrzeny
pokyny vyrobce v souladu s pfiruckou pro uzivatele,
produkt nevykazuje Zadné znamky, z nichZ Ize usuzovat, Ze soucasti
produktu byly opravovany, otevieny nebo do nich byly provedeny jiné
zasahy v servisech neautorizovanych vyrobcem, a

vyrobni ¢islo neni odstranéno nebo neni necitelné.
Naroky vyplyvajici z této zaruky predpokladaji, ze zakaznik pred odeslanim
produktu kontaktoval bud prodejce, u néhoz jizdni kolo zakoupil, nebo vyrobce a
dal jim pfileZitost ve Ih(té osmi dnl provést telefonickou analyzu zavad.
Naroky vyplyvajici ze zaruky lze uplatnit pouze v pripadé predloZeni originalni
faktury s datem nakupu vyrobci.

Naroky vyplyvajici z této zaruky Ize dale uplatnit pouze pfedanim nebo odeslanim
produktu vyrobci. Naklady na odeslani a zpétné odeslani produktu prebira vyrobce.
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Jestlize vyrobce nebo prodejce zakaznikovi urcil konkrétni dopravni spole¢nost pro

vzniklé vicenaklady zakaznik.

Tato zaruka plati ve zde uvedeném rozsahu a za vySe uvedenych predpokladi
véetné predlozeni dokladu o ndkupu, a to i v pripadé dalSiho prodeje jakémukoli
budoucimu vlastnikovi produktu se sidlem v tzemni plisobnosti této zaruky.

Na tuto zaruku se vztahuje pravo Némecké spolkové republiky, jestlize mu
neodporuji zavazna ustanoveni na ochranu spotrebitele v zemi zakaznika.

9 SERVIS

Partner nebo servisniho tymu FAZUA fotografii zavady a veskeré

@ Pokud je to mozné, pripravte si pred kontaktovanim FAZUA Certified
informace k prisluSnym komponentam.

- V pripadé potreby servisu kontaktujte FAZUA Certified Partner nebo servisni
tym spolecnosti FAZUA.

- Pripadné navstivte servisni platformu spolecnosti FAZUA:
https://fazua.com/support/contact/

Zde najdete podrohbné prehledy na téma ,Servis” a také funkci vyhledavani FAZUA
Certified Partner ve vasi blizkosti.
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10 PROHLASENI o SHODE

10.1 Shoda jednotlivych soucasti, resp. hnaciho systému s predpisy EU

Jednotlivé soucasti a hnaci systém jako celek splfuji vSechny platné predpisy

Evropského hospodarského prostoru.

- Prohlaseni o shodé s predpisy EU pro hnaci systém si mizete vyzadat
u spolecnosti Porsche eBike Performance GmbH.

- Prohlaseni o shodé s predpisy EU pro elektrokolo jako celek (véetné hnaciho
systému) si miZete vyzadat u vyrobce vaseho elektrokola.

10.2 Shoda jednotlivych soucasti nebo hnaciho systému s predpisy UK

Jednotlivé soucasti, resp. hnaci systém jako celek splfiuji vSechny platné predpisy

pro ziskani britského oznaceni UKCA.

- Prohlaseni o shodé s pfedpisy UKCA pro hnaci systém si mlzete vyzadat
u spolecnosti Porsche eBike Performance GmbH.

- Prohlaseni o shodé s predpisy UKCA pro elektrokolo jako celek (véetné hnaciho
systému) si mizete vyzadat u vyrobce vaseho elektrokola.

10.3 Specialni pokyny k soucastem s funkci Bluetooth®

Spolecnost Porsche eBike Performance GmbH timto prohlasuje, ze prislusné
soucasti s funkci Bluetooth® spliiuji zakladni pozadavky a dalsi relevantni predpisy
smérnice o radiovych zafizenich 2014/53/EU, smérnice o elektromagnetické
kompatibilité 2014/30/EU, smérnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES,
smérnice o nizkonapétovych zafizenich 2014/35/ES a smérnice ROHS 2011/65/ES.

- UpIné prohlageni o shodé pro soucasti s funkci Bluetooth® najdete na
internetu na strankach
https://fazua.com/support/help-center/downloads/.
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DRIVE UNIT

Drive Unit je hnaci jednotka. Pfeménuje energii akumulatoru a podporuje Slapani.
Snimac rychlosti na zadnim kole zjistuje (pomoci magnetu) rychlost jizdy. Pokud
zjisténa rychlost jizdy prekroci bod odpojeni*, Drive Unit automaticky odpoji
elektrickou podporu Slapani. Pokud rychlost jizdy klesne pod bod odpojeni,
elektricka podpora Slapani se opét aktivuje.

DULEZITE UPOZORNENI: Drive Unit a snimaé rychlosti Speed Sensor jsou na
elektrokole trvale nainstalovany a nesmite je pozménovat. Pokud provedete

zmény na Drive Unit nebo snimaci rychlosti sami, mizZe to ovlivnit bezpecnost a
funkci hnaciho systému.

11 DETAILNi POHLED a 0ZNACEN/ DiLU /
POZICE NA ELEKTROKOLE

0znaéeni dilu

A1 > Drive Unit (pevné zabudovana komponenta)
A.2 > Rychlostni snimac + magnet

* V souladu s uréenim se elektricka podpora Slapani vypne, pokud dosahnete resp. prekrocite urcéitou rychlost
(specifickou pro zemi a vyrobek)
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12 SPRAVNA POLOHA SNIMACE RYCHLOSTI a MAGNETU

magnet [A.2] umistén na zadnim kole ve spravné poloze. Pokud tomu
tak neni nebo pokud snimac rychlosti neni spravné pripojen, pracuje
hnaci systém v poruchovém rezimu ,lehka zavada“.

— Podrobné informace k tomuto tématu najdete v ¢astiKapitola 16.2 ,Stav
elektrokola®.

@ Aby hnaci systém spravné fungoval, musi byt snimac rychlosti a

Prislusna spravna poloha snimace rychlosti Speed Sensor a magnetu je
v zavislosti na pozadavcich vyrobce rizna.

- Pokud zjistite, Ze je hnaci systém v poruchovém rezimu ,lehka zavada“ (Soft
Fault), zkontrolujte, zda se snimac rychlosti a magnet nachazeji spravné ve
svém uchyceni na zadnim kole.

- Pokud nelze problém odstranit, elektrokolo nepouzivejte a kontaktujte
autorizovaného specialistu.

13 CISTENI a UDRZBA JEDNOTKY DRIVE UNIT

Béhem manipulace s hnacim systémem muze v pripadé jeho spusténi
dojit k drazu.

P K zabranéni spusténi hnaciho systému, hnaci systém vypnéte a prip.
zajistéte proti nechténému resp. nepozorovanému opétovnému
zapnuti pri ¢isténi elektrokola resp. komponent hnaciho systému.

» Pokud je to mozné, vyjmeéte pred Cisténim akumulator.*

Neodbornym ¢isténim muze dojit k poskozeni Drive Unit.
» V zadném pripadé necistéte Drive Unit silnym proudem vody nebo
vysokotlakym Cisticem.
» Pri CiSténi nepouzivejte agresivni Cistici prostredky.
* Plati pouze v pripadg, Ze je vase elektrokolo vybaveno odnimatelnym akumulatorem (viz Kapitola 19 ,Modelové
varianty akumulatord*).
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» Pri Cisténi nepouzivejte ostré, hranaté nebo kovové Gistici pomuicky.

- VSechny komponenty elektrokola a hnaciho systému zasadné udrzujte v Cistém
stavu.

—> Drive Unit Cistéte z vnéjsi strany Setrné hadfikem nebo mékkym kartackem.
- K vnéjSimu odstranéni hrubych necistot pouzijte prip. jemny mydlovy roztok.
- Po ciSténi otfete vSechny povrchy do sucha.
—-> Pravidelné Cistéte chladici téleso Drive Unit.
Cisténi chladiciho télesa neprovadéjte az tehdy, kdy je viditelné resp. silné
znecistené!
- Pokud potrebujete dalsSi informace ohledné ¢iSténi a Gdrzby vaseho hnaciho

systému, obratte na servisniho partnera spole¢nosti FAZUA nebo navstivte
FAZUA servisni platformu (https://fazua.com/support/contact/).
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OVLADACI PRVEK A INDIKACE

Pomoci ovladaciho prvku provedete veskera nastaveni hnaciho systému; indikace
poskytuje informace o aktualnim nastaveni a stavu nabiti akumulatoru.

14 MODELOVE VARIANTY OVLADACIHO a ZOBRAZOVACIHO PRVKU

kombinovana soucast nebo dvé samostatné soucasti.

@ V zavislosti na modelu jsou ovladaci a zobrazovaci prvek bud jedna

Aktualné dostupné modely naleznete v nasledujici tabulce.

Ovladaci prvek vcetné
zobrazovaciho prvku

(kombinovana soucast)

Ovladaci prvek
(samostatna soucast)

Zobhrazovaci prvek
(samostatna soucast)

Control Hub

Ring Control

Mode Control

Road Control

LED Hub

15 DETAILNI POHLED a 0ZNAGEN/ DiLU

15.1 Control Hub

@ Umisténi prvku Control Hub je standardné na fiditkach.

Control Hub

B.1

B.3
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15.2 Ring Control

@ Umisténi prvku Ring Control je standardné na riditkach.

0znaceni dilu
B1 > Ovladacispinac

Ring Control

15.3 Mode Control

@ Umisténi prvku Mode Control je standardné na riditkach.

0znaéeni dilu

B1 > Ovladacispinac
B4 > Tlacitko

Mode Control
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15.4 Road Control

@ Umisténi prvku Road Control je standardné na riditkach.

0znaéeni dilu

B B.5 > Pravy prepinac (RoCR])
B.6 > Levy prepinac (RoC L)

Road Control

18.5 LED Hub

@ Umisténi prvku LED Hub je standardné na riditkach.

0znaéeni dilu

B B.2 > LEDindikace
\ B3 - USBport

LED Hub
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16 JIZDNI a STAVOVE INFORMACE NA ZOBRAZOVACIM ZARIZENI

Indikator LED [B.2] informuje o stavu nabiti a o nastavenim stupni podpory Slapani.
Kromé toho informuje LED o aktualnim stavu elektrokola.

Uplny ptehled moznych indikaci najdete v éasti Kapitola 25 ,Prehled
@ indikator( a zohrazovacich prvka®.

LED Hub: viz Kapitola 25.1 ,Prehled indikaci LED Huh“.

Control Hub: viz Kapitola 25.2 ,Prehled indikaci Control Hub",

16.1 Aktualni stav nabiti a nastaveny stupen podpory

Stav nabhiti akumulatoru:

Stav nabiti mizete zjistit podle poctu sviticich LED. Kazda jedna z 5 LED kontrolek
odpovida 20 % celkové kapacity dohiti.

V pripadé plné nabitého akumulatoru sviti vSech 5 LED kontrolek.

Stupeni podpory Slapani:

Kazdému stupni podpory je pfifazena barva, tzn. na zakladé barvy LED kontrolky
muzZete rozpoznat pravé nastaveny stupen podpory.

— Podrobné informace k tomuto tématu najdete v ¢astiKapitola 17.2 ,Podpora Slapani/
stupné podpory*.

16.2 Stav elektrokola

Mozné indikace stavu
Horni LED blika modre = ,,pfipraveno k provozu*
Po Uspésné instalaci akumulatoru do elektrokola zablika indikace stavu kratce
modfe, a tim signalizuje, Ze mUzZete hnaci systém zapnout pomoci ovladaciho
prvku.
Vsechny LED kazdych deset sekund bliknou dvakrat zluté = ,Soft Fault“
(lehka zavada)
Pokud se objevi ,lehka zavada“, blika indikace stavu Zluté. Hnaci systém tim
signalizuje prechodnou nebo ne kritickou poruchu, ktera ve vétsiné pfipadd
vede ke snizeni vykonu.
Pokud nastane , lehka zavada“, mizete sice s vadim elektrokolem jet dal, aviak
spolecnost Porsche eBike Performance GmbH to dlirazné nedoporucuje. Mize
totiz dojit k dalSimu omezeni funkce nebo k poSkozeni hnaciho systému, resp.
elektrokola.
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VSechny LED kazdé dvé sekundy bliknou tfikrat cervené = ,Hard Fault”
(zavazna zavada)

Pokud se objevi ,zavazna zavada“, blika indikace stavu ¢ervené. Pokud dojde na
vaSem elektrokole k ,,zavazné zavadé“, neni mozné elektrokolo dale pouzivat a
je nutné provedeni jeho udrzby.

17 POUZITI OVLADACIHO PRVKU

/\ VAROVANI

Nebezpeéi v dusledku odvedeni pozornosti pfi obsluze!

Pokud budete za jizdy rozptylovat svou pozornost zapinanim

ovladaciho prvku nebo pohledem na indikaci, mize dojit k nehodam

a vaznym Grazdm.

» Pred prvnim pouzitim elektrokola se seznamte s funkcemi a
manipulaci s ovladacim prvkem mimo silnicni provoz.

» Behem jizdy nepouzivejte ovladaci prvek a nedivejte se na indikaci,
pokud by vas to mohlo rozptylovat.

Nize uvadime vysvétleni vSech funkci ovladani.
Uplny prehled pouziti ovladaciho prvku najdete v pfiloze v 8asti

Kapitola 26 ,Pfehled pro pouziti ovladacich prvkd“.

Control Hub: viz Kapitola 26.1 ,Prehled indikaci ovladani Control
Hub*,

Ring Control: viz Kapitola 26.2 , Pfehled ovladani Ring Control”,
Mode Control: viz Kapitola 26.3 ,Prehled ovladani Mode Control”,
Road Control: viz Kapitola 26.4 , Prehled ovladani Road Control”.
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171 Zapnuti a vypnuti hnaciho systemu

Jakym zplisobem zareaguje elektrokolo na zapnuti nebo vypnuti zavisi na tom,
v jakém stavu je elektrokolo pfi zapnuti nebo vypnuti:

Pokud bylo elektrokolo vypnuté, zapne se.
Pokud bylo elektrokolo zapnuté (a aktivni), vypne se.

Akumulator nebo hnaci systém se po 15 minutach bez aktivity
@ automaticky vypne. Aby bylo mozné hnaci systém po automatickém

vypnuti opét pouZzivat, staci ho béZnym zptisobem zapnout.

Jakym zptsobem svym ovladacim prvkem zapnete nebo vypnete hnaci
@ systém je uvedeno v prislusném prehledu v priloze v ¢asti Kapitola 26

,Prehled pro pouZiti ovladacich prvka*.

172 Podpora slapani/ stupné podpory

Pomoci nastaveni stupné podpory ovladate, jak silna je podpora Slapani, tedy
s jakou silou / vykonem vas jednotka Drive Unit podpori pfi Slapani.

Stupen podpory mlzete nastavit nebo zménit bud za jizdy nebo na
zastaveném kole.

zadny stupen podpory (bila) EERRDITETEN R4 RSN 1[N

Jedete bez elektrické podpory Slapani (jako na béZzném jizdnim kole).

Stupen podpory ,,Breeze” [HSIRI [\ ETR 54 RSVRFA:] Fl (=8

Jedete s malou, ale U¢innou podporou pro maximalni dojezd.

SR\ -Tell | ED indikace [B.2] sviti modre.

Jedete se spolehlivou podporou pro vétSinu pfipadi pouziti.

T ORI a1 ' il LED indikace [B.2] sviti riiZzove.

Jedete s maximalni podporou pro velmi narocné trasy.

Maximalni vykon motoru lze prekontrolovat nebo individualné
prizplsobit pomoci nastroje FAZUA Toolbox nebo aplikace FAZUA.

Zde také mizete jinym zpUsobem pfiradit barvy pro tfi stupné podpory.
— Dalsi informace o pouziti aplikace FAZUA a nastroje FAZUA Toolbox najdete
v Casti Kapitola 5 ,Data z jizdy a systémova data“.
Jakym zpUsobem svym ovladacim prvkem pfepnete stupné podpory je
@ uvedeno v pfislusném prehledu v priloze v ¢asti Kapitola 26 ,Prehled
pro pouziti ovladacich prvka®“.
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17.3 Funkce Boost

Kromé ,béznych” stupnll podpory, které mlzete trvale* pouZivat, disponuje
hnaci systém dalSi funkci: Funkce Boost umoznuje kratkodobou jizdu s (vy$Sim)
maximalnim vykonem motoru 450 W, takze mate po kratSi dobu jeSté vétsi tah.
Doba trvani pridavného tahu, ktery funkce Boost poskytuje, zavisi na situaci, ve
které funkci Boost aktivujete:
Pokud aktivujete funkci Boost z klidového stavu, budete pohanéni vétsim
tahem po dobu 4 sekund.

Pokud aktivujete funkci Boost béhem jizdy budete pohanéni vétsim tahem po
dobu 12 sekund.

Funkce Boost se automaticky deaktivuje po uplynuti vySe uvedené doby 4,
resp. 12 sekund nebo pokud pfestanete Slapat do pedali (napf. pfi brzdéni).

Funkci Boost nelze aktivovat za nasledujicich podminek:
@ - jedete rychlosti vyssi nez 25 km/h.
Pokud jste nezvolili zadné stupné podpory (LED kontrolky indikace
sviti bile).
Stav nabiti akumulatoru je nizSi nez 10 %.

Jakym zplisobem svym ovladacim prvkem aktivujete funkci Boost je
uvedeno v prislusném prehledu v priloze v ¢asti Kapitola 26 ,Prehled

pro pouziti ovladacich prvka®.

17.4 ReZim ,podpora pri chizi vedle kola*“

Nespravnym pouzitim podpory pfi chlizi vedle kola se miZete zranit a

poskodit hnaci systém nebo jednotlivé komponenty.

» Funkci ,podpora pfi chizi vedle kola“ pouzivejte vyhradné pfi
vedeni elektrokola béhem chiize.

» Pokud je aktivovana podpora pfi chizi vedle kola, drzte elektrokolo
pevné obéma rukama a dbejte na to, aby kola zistala v kontaktu
se zemi.

* v zavislosti na stavu nabiti akumulatoru.
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» Pfi pouziti funkce ,podpora pfi chiizi vedle kola“ dbejte na to, aby
nedoslo k poranéni otacejicimi se pedaly.

,podpora pfi chizi vedle kola“ muze elektrokolo v zavislosti na

@ Podpora pfi chiizi vedle kola usnadiiuje vedeni elektrokola. V rezimu
zarazeném rychlostnim stupni dosahnout rychlosti az 6 km/h.

Pro pouzivani funkce podpory pfi chizi vedle kola plati:

Funkci podpory pfi chlizi vedle kola miZete pouZivat pouze za predpokladu, Ze

neni nastavena zadna podpora pfi Slapani.

- Na ovladacim prvku nastavte pfi nastaveni funkce podpory pfi chizi vedle
kola stupen podpory Slapani na ,zadna"“.

Podpora pfi chizi vedle kola je aktivni s prodlevou zhruba 2 sekundy a uvede

elektrokolo do pohybu, jakmile podrzite stisknuty ovladaci prepinac* [B.1]/

tlacitko** [B.4] / prepinac vpravo*** [B.5].

- Vlypnéte podporu pfi chlzi vedle kola uvolnénim ovladaciho pfepinace
[B.1]/ tlacitka [B.41/ pravého tlacitka [B.5].

Elektrokolo, které vedete se zapnutou funkci podpory pfi chiizi vedle kola,
musite drZzet obéma rukama. Rychlost elektrokola mlzete snizit tak, aby
odpovidala tempu vasi chiize. Staci elektrokolo pevné drzet, resp. jej pfitahnout
k sohé.

Podpora pfi chizi vedle kola se automaticky deaktivuje, kdyz:
uvolnite ovladaciho prepinac [B.11 / tlacitko [B.4] / pravé tlacitko [B.5],
zablokujete kola na elektrokole,
elektrokolo dosahne rychlosti vyssi nez 6 km/h.
@ Jakym zpUsobem svym ovladacim prvkem aktivujete funkci podpory

pri chizi vedle elektrokola je uvedeno v pfislusném prehledu v pfiloze
v Gasti Kapitola 26 ,Pfehled pro pouziti ovladacich prvkd“.

17.5 Zapnuti a vypnuti osvétleni kola

osvétleni kola. Pokud tomu tak je, mizZete osvétleni kola zapnout a

@ V zavislosti na modelu mdze byt ke hnacimu systému pfipojeno
vypnout pomoci ovladaciho prvku.

* Plati pro Control Hub a Ring Control.
** Plati pro Mode Control.
*** Plati pro Road Control.
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osvétleni kola je uvedeno v prislusném prehledu v pfiloze v €asti

@ Jakym zplsobem svym ovladacim prvkem zapnete nebo vypnete
Kapitola 26 ,Prehled pro pouZziti ovladacich prvkid*.

18 CISTENI a UDRZBA OVLADACIHO PRVKU a INDIKACE

Béhem manipulace s hnacim systémem miiZe v pfipadé jeho spusténi

dojit k drazu.

» Dbejte na to, abyste pri ¢isténi ovladaciho prvku omylem nespustili
hnaci systém.

» Pokud je to mozné, vyjmeéte pred cisténim akumulator.*

Neodbornym ¢isténim mUzete ovladaci prvek a indikaci poskodit.

» V zadném pripadé neponorujte ovladaci prvek a indikaci do vody
nebo jinych kapalin.

» Pri CiSténi nepouzivejte agresivni Cistici prostredky.

» Pri Cisténi nepouzivejte ostré, hranaté nebo kovové Gistici pomuicky.

- VSechny komponenty elektrokola a hnaciho systému zasadné udrzujte v Cistém
stavu.

—> Ovladaci prvek a indikaci Cistéte z vnéjsi strany Setrné hadfikem nebo mékkym
kartackem.

- K vnéjSimu odstranéni hrubych necistot pouzijte prip. jemny mydlovy roztok.
DOLEZITE UPOZORNENI: HadFik pouze mirné navihete resp. dobfe vyzdimejte,
aby nedoslo k vniknuti kapaliny dovnitf krytu a do pfipojek. V pfipadé vniknuti
kapaliny dovnitf krytu nebo do pfipojek se miZe podkodit ovladaci prvek a
indikace.

- Po cisténi otfete vSechny povrchy do sucha.

* Plati pouze v pfipadg, Ze je vase elektrokolo vybaveno odnimatelnym akumulatorem (viz Kapitola 19 ,Modeloveé
varianty akumulatord*).
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AKUMULATOR A NABIJECKA

Akumulator funguje pro napajeni vSech elektrickych funkci / komponent hnaciho
systému (elektricka podpora Slapani, ovladaci prvky, displej] a pripadné pro
dopliujici elektrické komponenty elektrokola (napf. osvétleni jizdniho kola).
K nabiti akumulatoru pouZijte nabijeci zafizeni.

19 MODELOVE VARIANTY AKUMULATORU

V zavislosti na modelu je akumulator bud:
@ + pevné nainstalovan v elektrokole a neni mozné ho z kola vyjmout
(modely: ENERGY 430 fix, ENERGY 480 fix).
nebo
- samostatna komponenta, kterou Ize z elektrokola vyjmout (model:
ENERGY 430).

Modelové varianty s pevné instalovanymi akumulatory
(ENERGY 430 fix / ENERGY 480 fix) maiji identicky vzhled a montaz/
manipulaci. Modelové varianty jsou proto v tomto navodu k obsluze
popisovany spolecné.

20 DETAILNI POHLED a 0ZNAGENI DiLU

-

C.

C.10 C.9

ENERGY 430 N ) CHARGER 3A/3A90
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0znaéeni dilu

C1
C.2
C.3
C4
C5
C.6
C.7
C8
C9
C.10
cn

N2 2 2 R R R A A N\ 2

N\

Nabijeci zdirka* (akumulator)

Rozhrani* (akumulator)

Tlagitko * (uvolnéni akumulatoru)
VloZka zamku + klic*

Nabijeci zdirka s krytkou** (elektrokolo)
Sitovy zdroj

LED indikace

Nabijeci konektor

Sitovy kabel se sitovym konektorem*** (pfipojka proudu)
Pristrojova vidlice

Indikator stavu nabhiti

* Plati pouze pro vyjimatelné, ne trvale nainstalované akumulatory.

** Plati pro vyjimatelné a trvale instalované akumulatory. Nabijeci pfipojka je volitelna, jeji umisténi se mize lisit
v zavislosti na vyrobci.

*** |iSi se podle jednotlivych zemi, tudiz bez obrazku.
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21 ZVLASTNI BEZPEGNOSTNI POKYNY PRO AKUMULATOR a
NABIIEGKU

/\ VAROVANi
Nebezpeci vybuchu akumulatoru!

Pfi pouZiti nevhodnych akumulator( nebo neodborné manipulaci s
akumulatorem mizZe dojit k vybuchu akumulatoru.

» K nabijeni akumulatoru pouzivejte vyluéné originalni nabijecku
FAZUA.

» V zadném pripadé nepouzivejte poskozeny akumulator! Vyrobky
s poSkozenymi plombami nesmite v zadném pripadé pouzivat,
neprodlené je odevzdejte k recyklaci (viz Kapitola 7 ,Pokyny
tykajici se likvidace").

» NepokousSejte se dobijet poSkozeny akumulator!

» V nasledujicich situacich akumulator dale nepouzivejte, ale
nechejte jej zkontrolovat u autorizovanych odborniki a pfipadné
vymenit:

Zjistili jste poskozeni akumulatoru,
/ akumulatoru vytéka kapalina,
Citite zvlastni zapach nebo slySite z akumulatoru zvlastni zvuky.

» Akumulator nikdy neotevirejte! Pokud se pokusite akumulator
otevrit, hrozi zvySené nebezpeci vybuchu!

» Chrante akumulator pred horkem (napf. silnym slunecnim zarenim),
otevienym ohném nebo vodou, resp. jinymi kapalinami.

» Akumulator pouzivejte vyhradné v elektrokolech, ktera jsou
vybavena originalnim hnacim systémem FAZUA RIDE 60. V zadném
pripadé nepouzivejte akumulator pro jiné ucely nebo v jinych
hnacich systémech.
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/\ VAROVANI

Nebezpeci pozaru pri nespravné manipulaci!

Prineodborné manipulaci s akumulatorem a/nebo nabijecim zarizenim,
pripadné pfi vzajemném pouziti nekompatibilniho akumulatoru a
nabijeciho zafizeni miZete zpUsobhit pozar.

» Spolecné pouzivejte vyhradné originalni a kompatibilni komponenty
znacky FAZUA! NepokouSejte se nabijeCkou FAZUA nabijet
akumulatoryjinychvyrobctastejné tak nenabijejte akumulator FAZUA
nabijeckami jinych vyrobcd.

» Nabijeci zarizeni a akumulator se béhem procesu nabijeni zahreji,
proto udrzujte odstup od hoflavych material(l a neponechaveijte ani
jednu z komponent béhem procesu nabijeni bez dozoru. Nabijeci
zarizeni a akumulator umistéte béhem procesu nabijeni na dobre
odveétravanou plochu.

» \/ zadném pripadé se nepokousejte nabijet jiné nez dobijeci baterie!

» Dbejte na to, aby v bezprostredni blizkosti akumulatoru
nedochazelo k manipulaci s kovovymi pfedmeéty, jako jsou napr.
mince, kancelarské svorky, Srouby apod., a aby byl akumulator
skladovan oddélené od kovovych predméti. Kovové predméty
mohou uzavrit elektricky obvod mezi pripojovacimi svorkami
akumulatoru (akumulator tak ,zkratovat“) a zplsobit pozar.

» Akumulator v zadném pripadé nezkratujte.
» Pokud zacne akumulator horet:

Pokud je to mozné, opatrné odstrante jiné akumulatory / baterie
z nebezpecného prostoru.

Evakuujte nepovolané osoby z nebezpecného prostoru.

Pouzivejte k hasSeni velké mnozstvi studené vody
(min. desetinasobek hmotnosti akumulatoru).
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/\ VAROVANI

Nebezpeci poleptani akumulatorovou kyselinou!

Akumulator obsahuije elektrolyt. Pfi kontaktu s touto kapalinou mize
dojit k poleptani kiiZze a/nebo sliznice. Pfi kontaktu s o¢ima muzete
oslepnout.

» Chrante akumulator pfed mechanickymi vlivy a jakymkoliv dalSim
namahanim.

» V zadném pripadé se nedotykejte kapaliny vytékajici zakumulatoru.

» V pripadé kontaktu s kapalinou vytékajici zakumulatoru okamzité
dikladné oplachnéte postizenou ¢ast téla pod tekouci vodou.

» Po oplachnuti neprodlené vyhledejte I€kare, zejména pri kontaktu
s o¢ima a/nebo pri zasazeni sliznic (napf. nosni sliznice).

/\ VAROVANI

Zdravotni riziko v diisledku podrazdéni dychacich cest!
V pfipadé poskozeni akumulatoru maze dojit k uniku plynd, které
mohou zplsobit podrazdéni dychacich cest.
» Chrante akumulator pfed mechanickymi vlivy a jakymkoliv dalSim
namahanim.
» Pokud zaznamenate nebo se budete domnivat, ze z akumulatoru

unika plyn, zajistéte neprodlené privod cerstvého vzduchu a
vyhledejte co nejrychleji [ékare.

/\ VAROVANI

- vs

Nebezpeci nezadouciho vlivu na zdravotnickeé pristroje!

Magnetické pfipojky akumulatoru a nabijeciho zafizeni mohou
ovliviiovat funkci kardiostimulatora.

» Udrzujte akumulator a nabijecku v dostatecné vzdalenosti od
kardiostimulator(, resp. od osob, které kardiostimulator pouZivaji, a
upozornéte tyto osoby s kardiostimulatorem na mozné nebezpeci.
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/\ VAROVANI
Nebezpeci trazu elektrickym proudem!

PFi neodborném zachazeni s nabijecim zarizenim nebo nespravném

pfipojeni k siti mizete sebe i ostatni vystavit nebezpeci Urazu

elektrickym proudem.

» Nabijeci zarizeni Ize pripojit vyhradné k dobre pristupné a radné
instalovaneé zasuvce s ochrannym kontaktem.

» Zkontrolujte, zda se napéti sitové pripojky shoduje s udajem na
nabijecim zarizeni.

» Nabhijeci zarizeni pouzivejte vyhradné v suchych vnitfnich
prostorech.

» Chrante nabijeci zarizeni pred veskerymi tekutinami a vlhkosti.

» Netahejte kabely, ale vzdy uchopte prislusny konektor, kdyz
odpojujete pripojky.

» V zadném pripadé se nedotykejte konektoru nabijeciho zarizeni
mokryma nebo vlhkyma rukama.

» Dbejte na to, aby kabel nabijeciho zarizeni nebyl prehnuty nebo
poloZen pres ostré hrany.

» V Zadném pripadé svévolné neotevirejte nabijeci zarizeni. Nabijeci
zafizeni smi otevfit a za pouZiti originalnich nahradnich dil( opravit
vyhradné autorizovany odbornik.

» Pred kazdym pouzitim nabijeciho zafizeni zkontrolujte vSechny
jednotlivé dily (sitovy zdroj véetné vSech konektort a kabel()
na pripadna poskozeni. V pfipadé poskozeni sitového kabelu
nabijeciho zarizeni musi byt tento kabel vyménén vyrobcem, jeho
zakaznickym servisem nebo obdobné kvalifikovanym personalem,
aby se predeslo ohrozeni.

» \ zadném pripadé nepouzivejte poSkozené nabijeci zarizeni.
V opacném pripadé hrozi nebezpeci urazu elektrickym proudem!
» Udrzujte nabijeci zarizeni v ¢istém stavu. V pripadé Spinavého
nebo zneciSténého nabijeciho zarizeni hrozi vyssi nebezpeci urazu

elektrickym proudem.
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/\ VAROVANI{

Nebezpedi pri pouziti bez dozoru!

Hrozi zvlastni nebezpeci pro déti (mladsi 14 let) a osoby s omezenymi
télesnymi, senzorickymi a duSevnimi schopnostmi (napfr. télesné
postizené osohy, starSi osoby s omezenymi télesnymi a dusevnimi
schopnostmi) nebo s nedostateénymi zkuSenostmi a znalostmi
(napr. starsi déti)! Pokud s akumulatorem nebo nabijecim zafizenim
manipuluji déti nebo osoby télesné ¢i duSevné postizené, hrozi zvysené
riziko ohroZeni, protoze tyto skupiny uzivatel(l nemohou napf. spravné
odhadnout urcita pripadna rizika.

» Nabijecku a akumulator nesméji pouzivat déti nebo osoby se
snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo duSevnimi schopnostmi,
ledaze jsou pri tom pod dozorem nebo byly pouceny o bezpecném
uzivani nabijecky a pochopily nebezpeci, ktera z pouziti tohoto
zarizeni vyplyvaiji.

» Déti si nesméji hrat s nabijeckou ani s akumulatorem.

» Cisténi a uzivatelskou Gdrzbu nesméji provadét déti bez dozoru.

» Uchovavejte akumulator a nabijecku mimo dosah déti.

Chladici téleso na Drive Unit se miZe béhem provozu vyrazné zahrat,

takze vam muzZe zpUsobit popaleniny.

» Pri odebirani akumulatoru postupujte opatrné.* Drive Unit nechte
prip. nejdrive zchladnout.

Neodbornou manipulaci mize dojit k posSkozeni hnaciho systému,

resp. jednotlivych soucasti.

» Pred vlozenim akumulatoru se nejdrive ujistéte, ze jsou kontakty
akumulatoru suché.* Pokud jsou kontakty pri vkladani vihké nebo
mokré, mize dojit k poskozeni akumulatoru a hnaciho systému.

* Plati pouze pro vyjimatelné, ne trvale nainstalované akumulatory.
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» Pfi nabijeni dbejte na to, aby o sitovy a nabijeci kabel nabijecky
nemohl nikdo zakopnout. Predejdete tak poSkozeni komponentd
napf. v dusledku padu.

» Dbejte na to, aby krytka nabijeci zdirky na elektrokole byla vzdy
spravné a zcela uzavrena. Tim je zajiSténo, ze do nabijeci zdirky
nepronikne zadny prach nebo strikajici voda.

» Chrante akumulator pred rozpoustédly a chemikaliemi, které
narusuji povrch (napf. Cistici prostredky). Akumulator nesmi
s témito latkami prijit do kontaktu.

22 POUZIVANI AKUMULATORU

22.1 VlozZeni/vyjmuti akumulatoru

Plati pouze v pfipadé, Ze je vaSe elektrokolo vybaveno odnimatelnym
akumulatorem (viz Kapitola 19 ,Modelové varianty akumulator(“).

2211 ViloZeni akumulatoru
1. Pred vlozenim zkontrolujte akumulator, zda neni viditelné poSkozen (vizualni
kontrola).

2. Akumulator vloZte rozhranim [C.2] smérem napred k prisluSnému rozhrani
elektrokola.
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3. Naklonte horni konec akumulatoru do spodni ramové trubky elektrokola.

Akumulator se automaticky zaaretuje, pokud do sebe ohé rozhrani akumulatoru
a elektrokola spravné zapadaji a akumulator je kompletné vlozen do upinaciho
zafizeni ve spodni ramoveé trubce. PFi zapadnuti se ozve slySitelny zvuk
zaklapnuti (,kliknuti“).

Pokud nelze akumulator vlozit nebo akumulator (slySitelné) nezaklapne do
elektrokola, obratte se na autorizovaného odbornika.

22.1.2 Vyjmuti akumulatoru

1. Akumulator jistéte jednou rukou.

2. Sahnéte do vyrezu na akumulator zatlacte elastické tlacitko [C.3] co nejdale
dovnitt.

3. Drzte tlacitko stisknuté a akumulator opatrné vyklopte smérem vpred ze
spodni rdmové trubky elektrokola.

4. Vyjméte akumulator z rozhrani elektrokola.
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22.2 Kontrola stavu nabiti akumulatoru (na akumulatoru)

Tato kapitola plati jen pro elektrokola vybavena odnimatelnym
akumulatorem (viz Kapitola 19 ,Modelové varianty akumulator(“).

U odnimatelného akumulatoru mizZete zjistit aktualni stav nabiti pfimo na
akumulatoru.

DULEZITE UPOZORNENI: Kontrola aktualniho stavu nabiti neslouzi k tomu, abyste
béhem nabijeni zjistovali, zda je akumulator jiZ maximalné nabity, nebo zda jej Ize
nabijet dale. To zjistite podle LED indikace [C.7] nabijeciho zafizeni.

— Podrobné informace k tomuto tématu najdete v ¢astiKapitola 23.3 ,Proces nahijeni".
Kontrola aktualniho stavu nabiti pfimo na akumulatoru:

- Naklapéjte akumulator obéma smeéry.

V zavislosti na stavu nabiti sviti na indikatoru stavu nabiti [C.11] rizny pocet
kontrolek LED. Kazda LED kontrolka predstavuje 20 % celkové kapacity (nabiti).
Pokud sviti vSech pét LED kontrolek, je akumulator plné nabity.

23 NABIJEN/ AKUMULATORU

Proces nabijeni Ize kdykoli prerusit.

DULEZITE UPOZORNENI: Akumulator nabijejte pouze v rozmezi pfedepsanych
teplot.* Nabijeni mimo predepsané teploty midZze zpisobit poskozeni nabijecky a/
nebo akumulatoru.

- Pred prvnim uvedenim do provozu akumulator zcela nabijte, abyste mohli
vyuzit plnou kapacitu akumulatoru.

Vlyrobce Porsche eBike Performance GmbH doporucuje, abyste
akumulatory nenechavali zcela vyhit.

- Akumulator nabhijte, jakmile stav nabiti dosahne 20 %.

23.1 Priprava nabijeciho zarizeni

1. Uchopte sitovy zdroj [C.6] a sitovy kabel [C.9] do ruky.
2. Pristrojovou vidlici [C.10] sitového kabelu zasurite do pfislusné zdirky.

* Rozsah teplot najdete v technickych listech jednotlivych komponent (viz Kapitola 27 ,Technicke listy
(technické udaje)” v ¢asti Cast ,Priloha*).
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23.2 Pripojeni/ odpojeni nabijecky

23.2.1 Pouziti nabijeci pripojky na elektrokole

Pripojeni nabijecky

1. Pro pristup k nabijeci zdifce [C.5] na elektrokole odklopte krytku.
2. Nabijeci konektor [C.8] zasunte do nabijeci zdirky [C.5].

3. Pro zajisténi pfivodu proudu zasurite sitovy konektor [C.9] do vhodné zasuvky.

Proces nabijeni

4. Proinformace o procesu nabijeni viz Kapitola 23.3 ,Proces nabijeni”.

Odpojeni nabijecky

5. Pro odpojeni nahijeciho zafizeni od elektrické sité vytahnéte po dokonceni
procesu nabijeni sitovy konektor [C.9] ze zasuvky.

6. Odpojte nabijeci zastrcku [C.8] z nabijeci zdirky [C.5] elektrokola.

DULEZITE UPOZORNENI: Nasledné hned uzaviete nabijeci zdifku [C.5] na
elektrokole nasazenim prislusné krytky.

7. Odpojte sitovy kabel [C.9] od sitového zdroje [C.6] a oba dily uloZte oddélené.
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23.2.2 Poucziti nabijeci pripojky na akumulatoru

Tato kapitola plati jen pro elektrokola vybavena odnimatelnym
akumulatorem (viz Kapitola 19 ,Modelové varianty akumulator(“).

Pripojeni nabijecky
1. Vyjméte akumulator z elektrokola (viz Kapitola 22.1.2 ,Vyjmuti akumulatoru“).

2. Zapojte nahijeci konektor [C.8] do nabijeci zdirky [C.1] na akumulatoru.

C.8

3. Pro zajisténi pfivodu proudu zasurite sitovy konektor [C.9] do vhodné zasuvky.

Proces nabijeni

4. Proinformace o procesu nabijeni viz Kapitola 23.3 ,Proces nabijeni”.

Odpojeni nahijecky

5. Pro odpojeni nabijeciho zarizeni od elektrické sité vytahnéte po dokonceni
procesu nabijeni sitovy konektor [C.9] ze zasuvky.

6. Odpojte nabijeci konektor [C.8] z nabijeci zdirky [C.1] akumulatoru.

7. Akumulator prip. opét vloZte do elektrokola.

8. Odpojte sitovy kabel [C.9] od sitového zdroje [C.6] a oba dily ulozte oddélené.

23.3 Proces nabijeni

Proces nahijeni zacne, jakmile pfipojite nabijeci zarizeni k elektrokolu resp.
akumulatoru na jedné strané a ke zdroji napajeni na strané druhé.

Blikajici LED kontrolky indikatoru stavu nabiti [C.11] na akumulatoru signalizuji, ze
se akumulator nabiji.*

Béhem procesu nabijeni sviti LED kontrolka [C.7] nabijecky ¢ervené a signalizuje
tim, ze se akumulator nabiji.

* Plati pouze pro vyjimatelné, ne trvale nainstalované akumulatory.
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Pokud se barva LED indikace [C.7] zméni na zelenou, signalizuje to pIné nabiti
akumulatoru.

Smérodatnou indikaci pro zjiSténi, zda je akumulator zcela nabity, je

indikace LED [C.7] na nabijecce.

Pripadné mize nastat situace, Ze kontrolka LED [B.2], indikator stavu

nabiti [C.11] na akumulatoru, aplikace FAZUA a nastroj FAZUA Toolbox jiz

indikuji stav nahiti 100 %, ale kontrolka LED [C.7] na nabijecce (néjakou

dobu] sviti Cervené.

K tomuto jevu mdZe dojit mj. nasledkem nevyrovnanych clanki, které

budou synchronizovany az na zakladé automatického procesu vyvazeni

(balancing).

- Odpojte nabijecku od pouZzivané nabijeci pripojky az poté, kdy
kontrolky LED [C.7] nabijecky prestanou svitit cervené a rozsviti
se zelené.

24 CISTENI AKUMULATORU a NABIJECKY

Neodbornym ¢isténim mizete akumulator, resp. nabijeci zafizeni
poskodit.

» V zadném pripadé neponorujte akumulator a nabijeci zarizeni do
vody nebo jinych kapalin. Akumulator a nabijeci zafizeni udrzujte
mimo dosah kapalin.

» Pri CiSténi nepouzivejte agresivni Cistici prostredky.
» Pri ciSténi nepouzivejte ostré, hranaté nebo kovové Gistici pomucky.

» VSechny komponenty elektrokola a hnaciho systému zasadné
udrzujte v Gistém stavu.

48 Obsah Zpét



FAZUA RIDE 60 | POVODNi NAVOD K POUZIVANI ,SYSTEM“ | CESTINA

24.1 Gisténi akumuldtoru

vyhradné odnimatelnych akumulétort (viz Kapitola 19 ,Modelové

@ DULEZITE UPOZORNENI: Pokyny k Giténi akumulatoru se tykaji
varianty akumulator(”).

Pokud je elektrokolo vybaveno pevné nainstalovanym akumulatorem,
nemusite jej Gistit samostatné!

- Vyjméte akumulator pro vycisténi (viz Kapitola 22.1.2 ,Vyjmuti akumulatoru®).

- Akumulator Cistéte z vnéjsi strany Setrné hadrikem nebo mékkym kartackem.

- KvnéjSimu odstranéni hrubych necistot pouzijte prip. jemny mydlovy roztok.
DULEZITE UPOZORNENI: Hadfik pouze mirné navlhéete resp. dobfe
vyzdimejte,aby nedos$lo k vniknuti kapaliny dovnitf krytu a do kontaktd/
rozhrani. Pokud kapalina vnikne dovniti krytu nebo do kontakti/rozhrani,
muze dojit k poskozeni akumulatoru a naruseni elektrické bezpecénosti.

- Po cisténi otfete vSechny povrchy do sucha.
DULEZITE UPOZORNENI: Zvlastni pozornost vénujte kontaktlim a rozhranim
mezi akumulatorem a jednotkou Drive Unit: Rozhrani nesmi byt Spinava nebo

znecisténa a pred vlozenim akumulatoru musi byt zcela sucha, aby se zabranilo
poskozeni.

24.2 Cisténi nabijecky

—-> Nabijeci zarizeni Cistéte z vneéjSi strany Setrné hadrikem nebo mékkym
kartackem.

- K vnéjSimu odstranéni hrubych necistot pouzijte prip. jemny mydlovy roztok.
DOLEZITE UPOZORNENI: Hadfik pouze mirné navihéete resp. dobfe vyzdimejte,
aby nedoslo k vniknuti kapaliny dovnitf krytu a do pfipojek. Pokud kapalina

vnikne dovnitf krytu nebo do pfipojek, mize dojit k poSkozeni akumulatoru a
naruseni elektrické bezpecnosti.

- Po cisténi otfete vSechny povrchy do sucha.
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PRILOHA
25 PREHLED INDIKATORU a ZOBRAZOVACICH PRVKU
25.1 Prehled indikaci LED Hub

Power

Breeze (zelena) River (modra) Rocket (riizova) Aktualni stav nabiti (v barvé
vzestupné vzestupné vzestupné nastaveného stupné podpory)

Navazovani spojeni BLE*

* BLE = Bluetooth® Low Eneregy
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Asistence pri tlaceni

SoC <20 % 20% <SoC<40% | 40% < SoC <60 % | 60 % < SoC <80 % | 80 % < SoC < 100 % SoC =100 %

Varovani**

J

Opakovani kazdych 10 s

Aktualni stav nabiti (v barvé VSechny LED blikaji Zluté
nastaveného stupné podpory) 2x

*Stav nabhiti (SoC) se zobrazuje v barvé nastaveného stupné podpory (viz Kapitola 17.2 ,Podpora Slapani / stupne
podpory“).

** Animace ,Vystraha“ se zobrazi pfi takovych technickych potiZich, které vyzaduji pozornost jezdce, ale
soucasné nijak bezprostfedné neohrozuiji pouziti hnaciho systému. Negativni dopady muize jezdec zpravidla
odstranit.

a1 Obsah Zpét



FAZUA RIDE 60 | POVODNi NAVOD K POUZIVANI ,SYSTEM“ | CESTINA

Aktualni stav nabiti (v barvé VSechny LED blikaji cervené e
. « Opakovani kazdych 2 s
nastaveného stupné podpory) 3x
Pripojeni USB
Akumulator je vlozeny: Akumulator neni vlozeny:
Stav nabiti + stupei podpory Stupen podpory + chybéjici akumulator

0% SoC

Spodni LED blikaji
2%

Klesajici vykon jednotky Drive Unit

Trvalé pulzovani, dokud neodpadne
ddvod snizeného vykonu, nebo
dokud nebude nastaven rezim

,zadna podpora*“.

Aktuaini stav nabiti (v barvé
nastaveného stupné podpory)
pulzuje

* Animace ,Chyba“ se zobrazi pfi takovych technickych potizich, které omezuji pouziti systému pohonu a
vyZzaduji neprodlené napravu.
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25.2 Prehled indikaci Control Hub

Power

—
(=

Uvodni animace

—
[
= |

Breeze (zelena) River (modra) Rocket (rlizova)
vzestupné vzestupné vzestupné

Aktualni stav nabiti (v barvé
nastaveného stupné podpory)

Navazovani spojeni BLE*

a—
[

Ukoncéeni spojeni BLE*

—
(=
e a—

* BLE = Bluetooth® Low Eneregy
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Asistence pri tlaceni

MB » M@ | » |

0-0-0-0- -
00T

Stav nabiti (SoC)*
SoC<20% 20% <SoC<40% | 40% < SoC<60% | 60 % < SoC <80 % |80 % < SoC <100 % SoC =100 %

)

Varovani**
| MB
Aktualni jstav nab|tj (v barvé VSechny LED blikaji Zluté Opakovani ka3dych 10's
nastaveného stupné podpory) 2x

*Stav nabhiti (SoC) se zobrazuje v barvé nastaveného stupné podpory (viz Kapitola 17.2 ,Podpora Slapani / stupne
podpory“).

** Animace ,Vystraha“ se zobrazi pfi takovych technickych potiZich, které vyzaduji pozornost jezdce, ale
soucasné nijak bezprostfedné neohrozuiji pouziti hnaciho systému. Negativni dopady muize jezdec zpravidla
odstranit.
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Zavada*
Aktualni §tav nab|tj (v barvé VSechny LED blikaji cervené Opakovani kazdjch 2 s
nastaveného stupné podpory) 3x
Pripojeni USB
Akumulator je vioZeny: Akumulator neni vloZeny:
Stav nabiti + stupen podpory Stupefi podpory + chybéjici akumulator
0% SoC

Spodni LED blikaji
2%

Klesajici vykon jednotky Drive Unit

J

Trvalé pulzovani, dokud neodpadne
dlivod snizeného vykonu, nebo
dokud nebude nastaven rezim

,Zadna podpora“.

Aktudlni stav nabiti (v barvé
nastaveného stupné podpory)
pulzuje

* Animace ,Chyba“ se zobrazi pfi takovych technickych potizich, které omezuji pouziti systému pohonu a
vyZzaduji neprodlené napravu.
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26 PREHLED PRO POUZITI OVLADACICH PRVKU

26.1 Prehled indikaci ovladani Control Hub
Zapnuti a vypnuti hnaciho systému

pnuti a vypnuti hnaciho systému®.

- Pro zapnuti podrzte (pfri - Pro vypnuti podrZte (pfi

vypnutém hnacim systému) zapnutém hnacim systému)
ovladaci prepinac [B.1] prepnuty ovladaci prepinac [B.1] prepnuty
v poloze nahore (min. 2 s). ve spodni poloze (min. 2 s).

Nastaveni podpory Slapani (prepnuti stupné podpory)

stupen podpory, prepnéte stupen podpory, prepnéte
ovladaci prepinac [B.1] 1x ovladaci prepinac [B.1] 1x
kratce smérem nahoru. kratce smérem dold.
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26.1 Prehled indikaci oviadani Control Hub

Aktivace funkce Boost

PouzZiti funkce podpora pfi chuizi vedle
kola

- Pro aktivaci funkce Boost (pfi
vypnutém hnacim systému)
podrzte ovladaci prepinac [B.1]
prepnuty v poloze nahore (min. 2 s).

- Pro pouziti funkce podpory pfi
vedeni kola podrzte ovladaci
prepinac [B.1] prepnuty
smeérem na stred riditek.

Zapnuti a vypnuti osvétleni kola

- Pro zapnuti osvétleni kola prepnéte
ovladaci prepinac [B.1] 1x kratce
ve sméru na stred riditek.

- Pro vypnuti osvétleni kola prepnéte
ovladaci prepinac [B.1] znovu 1x
kratce ve sméru na stred riditek.
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26.2 Prehled oviadani Ring Control

Zapnuti a vypnuti hnaciho systému

pnuti a vypnuti hnaciho systému®.

- Pro zapnuti podrzte (pri - Pro vypnuti podrzte (pfi
vypnutém hnacim systému) zapnutém hnacim systému)
ovladaci prepinac [B.1] prepnuty ovladaci prepinac [B.1] prepnuty
v poloze nahore (min. 2 s). ve spodni poloze (min. 2 s).

Nastaveni podpory Slapani (prepnuti stupné podpory)

stupen podpory, prepnéte stupen podpory, prepnéte
ovladaci prepinac [B.1] 1x ovladaci prepinac [B.1] 1x
kratce smérem nahoru. kratce smérem dolu.
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26.2 Prehled oviadani Ring Control

Aktivace funkce Boost

PouzZiti funkce podpora pfi chuizi vedle
kola

- Pro aktivaci funkce Boost (pfi
vypnutém hnacim systému)
podrzte ovladaci prepinac [B.1]
prepnuty v poloze nahore (min. 2 s).

- Pro pouziti funkce podpory pfi
vedeni kola podrzte ovladaci
prepinac [B.1] prepnuty
smeérem na stred riditek.

Zapnuti a vypnuti osvétleni kola

- Pro zapnuti osvétleni kola prepnéte
ovladaci prepinac [B.1] 1x kratce
ve sméru na stred riditek.

- Pro vypnuti osvétleni kola prepnéte
ovladaci prepinac [B.1] znovu 1x
kratce ve sméru na stred riditek.
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26.3 Prehled oviadani Mode Control

konfigurovan v rezimu ,,Urban” nebo v rezimu ,,MTB“.

Obsazeni funkci ovladaciho prepinace [B.1] a tlacitka [B.4] se lisi zCasti
v obou reZimech konfigurace. Z tohoto dilvodu najdete v nasledujicich
popisech rezimu Mode Control vzdy doplnék ,Urban“ nebo ,MTB*.
Pokud je prislusna funkce pro oba rezimy konfigurace stejna, nebude
pouzit Zadny doplnék.

@ Systém Mode Control je v zavislosti na nastavenich vyrobce

Zapnuti a vypnuti hnaciho systému
pnuti a vypnuti hnaciho systému®.

- Pro zapnuti podrzte (pfi - Pro vypnuti podrzte (pfi
vypnutém hnacim systému) zapnutém hnacim systému)
ovladaci prepinac [B.1] prepnuty ovladaci prepinac [B.1] prepnuty
v poloze nahofe (min. 2 s). ve spodni poloze (min. 2 s).

Nastaveni podpory Slapani (prepnuti stupné podpory)

stupen podpory, prepnéte stupen podpory, prepnéte
ovladaci prepinac [B.1] 1x ovladaci prepinac [B.1] 1x
kratce smérem nahoru. kratce smérem dold.
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26.3 Prehled oviadani Mode Control

Aktivace funkce Boost

Mode Control (MTB)

.
- Pro aktivaci funkce Boost (pfi - Pro aktivaci funkce Boost
vypnutém hnacim systému) stisknéte 1x tlacitko [B.4].

podrzte ovladaci prepinac [B.1]
prepnuty v poloze nahore (min. 2 s).

Pouziti funkce podpora pfi chuzi vedle kola

\)’

- Pro pouziti funkce podpory pfi vedeni kola podrzte stisknuté tlacitko [B.4].
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26.3 Prehled oviadani Mode Control

Zapnuti a vypnuti osvétleni kola

Mode Control (Urban) Mode Control (MTB)

AN
- Pro zapnuti osvétleni kola - Pro zapnuti osvétleni kola podrzte
stisknéte 1x kratce tlacitko [B.41. (pfi zapnutém hnacim systému)

ovladaci prepinac [B.1] prepnuty
v poloze nahore (min. 2 s).

- Pro vypnuti osvétleni kola prepnéte ovladaci prepinac [B.1] nebo
tlacitko [B.4] znovu stejnym zplisobem, jako pfi zapnuti.
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26.4 Prehled oviadani Road Control

Zapnuti a vypnuti hnaciho systému

pnuti a vypnuti hnaciho systému®.

- Pro zapnuti podrzte (pfri
vypnutém hnacim systému) levy
prepinac [B.6] stisknuty (min. 2 s).

- Pro vypnuti podrzte (pfi
zapnutém hnacim systému] levy
prepinac [B.6] stisknuty (min. 2 s).

Nastaveni podpory Slapani (prepnuti stupné podpory)

stupen podpory stisknéte
1x kratce prepinac vpravo [B.5].

stupen podpory stisknéte
1x kratce prepinac vlevo [B.6].
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26.4 Prehled oviadani Road Control

Aktivace funkce Boost PouzZiti funkce podpora pfi chuizi vedle
kola

stisknéte 1x kratce soucasneé pravy
prepinac [B.5] a levy prepinac [B.6].

- Pro aktivaci funkce Boost - Pro pouziti funkce podpory pfi

vedeni kola podrzte stisknuty
pravy prepinac [B.5].

Zapnuti a vypnuti osvétleni kola

soucasné stisknuty pravy prepinac
[B.5] a levy prepinac [B.6] (min. 2 s).

- Pro zapnuti osvétleni kola podrzte | > Pro vypnuti osvétleni kola znovu

podrzte soucasné stisknuty pravy
prepinac [B.5] a levy prepinac [B.6]
(min. 2s).
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27 TECHNICKE LISTY (TECHNICKE UDAJE]

271 Drive Unit

Oznaceni modelu

Jmenovity trvaly vykon
(mechanicky) vykon, max.

Jmenovité napéti

Max. toCivy moment pfi zapnuté

podpore

Frekvence Slapani (rozsah)

Stupen kryti
Priblizna hmotnost
Provozni teplota
Teplota skladovani

N R 2 2

2 2 2 2 2

27.2 Oviadaci prvek a indikace

27.2.1 Control Hub

Oznaceni modelu

Stupen kryti
Provozni teplota
Teplota skladovani

27.2.2 Ring Control

0znaceni modelu
Stupen kryti
Provozni teplota
Teplota skladovani

65

N2 2 N2

N2 2 2 2

RIDE 60 Drive Unit
250 W
450 W
432V
60 Nm

95-125 ot./min.
P54

2000 g
-5°Caz+45°C
-15°Caz+40 °C

Control Hub S
Control Hub L

IP54 (v namontovaném stavu)

-5°Caz+45°C
-15°Caz+40 °C

Ring Control

IP54 (v namontovaném stavu)

-5°Caz+45°C
-15°Caz+40 °C
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27.2.3 Mode Control

0znaceni modelu
Stupen kryti
Provozni teplota
Teplota skladovani

27.2.4 Road Control

0znaceni modelu
Stupen kryti
Provozni teplota
Teplota skladovani

272.5 LEDHub

Oznaceni modelu

Stupen kryti
Provozni teplota
Teplota skladovani

27.3 Akumulator a nabijecka

N2 2 24

N2 20 2 Z

N\

27.3.1 ENERGY 430/ENERGY 430 fix

Oznaceni modelu

Priblizna hmotnost
Provozni teplota

Teplota pri skladovani

(optimalni)

66

2

vobov

Mode Control

IP54 (v namontovaném stavu]
-5 °Caz+45°C

-15°Caz+40 °C

Road Control (Set)

IP54 (v namontovaném stavu]
-5 °Caz+45°C

-15°Caz+40 °C

LED Hub S

LED Hub M

LED Hub L

LED Hub XL

IP54 (v namontovaném stavu)
-5°Caz+45°C

-15°Caz+40 °C

ENERGY 430

ENERGY 430 fix

2200¢g

-5 °C az +45 °C (okolni teplota)
-15°Caz+25 °C
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27.3.2 ENERGY 480 fix

Oznaceni modelu
Priblizna hmotnost
Provozni teplota

Teplota pri skladovani
(optimalni)

27.3.3 Charger 34 /3A90

Oznaceni modelu

Jmenovité vstupni napéti
Frekvence

Nabijeci proud

Priblizna doba nabhijeni
Tfida ochrany

Priblizna hmotnost
Provozni teplota

Teplota skladovani

67

% N 2 2 2

20 20 200 20 200 200 22

ENERGY 480 fix

2300¢g

-5 °C az +45 °C (okolni teplota)
-15°Caz+25°C

Charger 3A (STC-8207LD)
Charger 3A90 (STC-8207LD)
100-240 V AC

50-60 Hz

3A

3,5h

2 [symbol: [0]]

7109

0 °C az +35 °C (okolni teplota)
0°Caz+45°C
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